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1  概述 
R9900-M 路由器提如下以太网接口板： 

表1 Ethernet 接口板类型列表 

单板名称 描述 

MIC-CQ1L-M-Z 1端口100G以太网光接口板 

MIC-CQ2L-M-Z 2端口100G以太网光接口板 

MIC-GP12L-M-Z 12端口千兆以太网光接口板 

MIC-GP24L-M-Z 24端口千兆以太网光接口板 

MIC-GT12L-M-Z 12端口千兆以太网电接口板 

MIC-TCP8L-M-Z 8端口OC-3c/OC-12c(622M/155M) POS/GE光接口板 

MIC-XP4L-M-Z 4端口万兆以太网光接口板 

MIC-XP10L-M-Z 10端口万兆以太网光接口板 

 

2  主要特点 

2.1  二三层接口切换 

根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同，以太网接口可工作在二层模式（bridge）（二层以

太网接口）或三层模式（route）（三层以太网接口）。二层以太网接口，工作在数据链路层，处理二

层协议，实现二层快速转发。三层以太网接口，工作在网络层，可以配置 IP 地址，处理三层协议，

提供路由功能。 

R9900-M 的所有以太网端口都支持在二层或三层模式下工作，通过二三层切换命令可以配置端口工

作的模式。 

2.2  光模块灵活配置 

接口板上的以太网接口可以视不同的使用需求配置不同类型的光模块，在不增加成本的情况下，为

用户提供了高度的适应性。 

2.3  LAN/WAN模式切换 

接口板提供的 10G 接口支持 LAN、WAN 两种工作模式，可通过命令行进行切换。当 10G 接口工

作在 WAN 模式下，可以与传输设备对接，满足长距离传输要求。具体支持情况及配置的详细介绍，

请参见《UNIS R9900-M 路由器 接口管理配置指导》。 
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2.4  端口隔离 

采用端口隔离特性，可以实现同一 VLAN 内端口之间的隔离。端口隔离功能为用户提供了更安全、

更灵活的组网方案。 

2.5  链路聚合 

可以将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合接口，使用链路聚合服务的上层实体

把同一聚合接口内的多条物理链路视为一条逻辑链路。 

2.6  10GE接口和GE接口切换 

接口板提供的 10GE 接口，可通过命令行进行 10GE 接口和 GE 接口切换。如果对端连接的是 GE
接口，或者用户当前只有 GE 光模块没有 10GE 光模块，可以将 10GE 接口切换成 GE 接口使用；

如果用户需要更大的带宽，可以将切换成的 GE 接口切换回 10GE 接口使用。具体支持情况及配置

的详细介绍，请参见《UNIS R9900-M 路由器 接口管理配置指导》。 

2.7  SUPER接口板 

SUPER 接口板（即 MIC-TCP8L-M-Z 接口板）支持 POS 和 GE 接口类型的灵活配置。 

3  单板规格 
单板外观请以发货实物为准，手册图片仅供参考。 

3.1  MIC-CQ1L-M-Z 

3.1.1  单板实物图 

图1 MIC-CQ1L-M-Z 实物图 
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3.1.2  单板属性 

表2 MIC-CQ1L-M-Z 属性 

属性 规格 

尺寸（H×W×D） 22mm×214mm×262mm 

单板功耗 16W～18W 

用户接口数量 1个100GBASE-R-QSFP28光接口 

用户接口连接器类型 LC 

用户接口传输速率 100Gbit/s 

 

3.1.3  前面板 

图2 MIC-CQ1L-M-Z 前面板图 

 
 

 

3.2  MIC-CQ2L-M-Z 

3.2.1  单板实物图 

图3 MIC-CQ2L-M-Z 实物图 

 
 

(1):100GBASE-R-QSFP28光接口（共1个） (2): 接口板运行状态指示灯含义见表10 
(3): QSFP28接口状态指示灯含义见表15 
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3.2.2  单板属性 

表3 MIC-CQ2L-M-Z 属性 

属性 规格 

尺寸（H×W×D） 22mm×214mm×262mm 

单板功耗 26W～28W 

用户接口数量 2个100GBASE-R-QSFP28光接口 

用户接口连接器类型 LC 

用户接口传输速率 100Gbit/s 

 

3.2.3  前面板 

图4 MIC-CQ2L-M-Z 前面板图 

 

 

 

3.3  MIC-GP12L-M-Z 

3.3.1  单板实物图 

图5 MIC-GP12L-M-Z 实物图 

 
 

(1):100GBASE-R-QSFP28光接口（共2个） (2): 接口板运行状态指示灯含义见表10 
(3): QSFP28接口状态指示灯含义见表15 



 

 5 

3.3.2  单板属性 

表4 MIC-GP12L-M-Z 属性 

属性 规格 

尺寸（H×W×D） 22mm×214mm×262mm 

单板功耗 36W～38W 

用户接口数量 12个1000BASE-X-SFP光接口 

用户接口连接器类型 LC 

用户接口传输速率 

• 10Mbit/s 

• 100Mbit/s 

• 1000Mbit/s 

 

3.3.3  前面板 

图6 MIC-GP12L-M-Z 前面板图 

 
(1):1000BASE-X-SFP光接口（共12个） (2): 接口板运行状态指示灯含义见表10 
(3): SFP接口状态指示灯含义见表13 
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3.4  MIC-GP24L-M-Z 

3.4.1  单板实物图 

图7 MIC-GP24L-M-Z 实物图 

 

 

3.4.2  单板属性 

表5 MIC-GP24L-M-Z 属性 

属性 规格 

尺寸（H×W×D） 44mm×214mm×262mm 

单板功耗 29W～42W 

用户接口数量 24个1000BASE-X-SFP光接口 

用户接口连接器类型 LC 

用户接口传输速率 

• 10Mbit/s 

• 100Mbit/s 

• 1000Mbit/s 
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3.4.3  前面板 

图8 MIC-GP24L-M-Z 前面板图 

 
(1):1000BASE-X-SFP光接口（共24个） (2): 接口板运行状态指示灯含义见表10 
(3): SFP接口状态指示灯含义见表13 

 

3.5  MIC-GT12L-M-Z 

3.5.1  单板实物图 

图9 MIC-GT12L-M-Z 实物图 

 

 

3.5.2  单板属性 

表6 MIC-GT12L-M-Z 属性 

属性 规格 

尺寸（H×W×D） 22mm×214mm×262mm 

单板功耗 30W～32W 

用户接口数量 12个1000BASE-T电接口 
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属性 规格 

用户接口连接器类型 RJ45 

用户接口传输速率 

• 10Mbit/s 

• 100Mbit/s 

• 1000Mbit/s 

 

3.5.3  前面板 

图10 MIC-GT12L-M-Z 前面板图 

 
(1): RJ-45以太网接口状态指示灯含义见表12 (2):1000BASE-X-SFP光接口（共12个） 
(3): 接口板运行状态指示灯含义见表10 

 

3.6  MIC-TCP8L-M-Z 

3.6.1  单板实物图 

图11 MIC-TCP8L-M-Z 实物图 
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3.6.2  单板属性 

表7 MIC-TCP8L-M-Z 属性 

属性 规格 

尺寸（H×W×D） 22mm×214mm×262mm 

单板功耗 43W～45W 

用户接口数量 8个 OC-3c/STM-1c或8个OC-12c/STM-4c或8个1000BASE-X-SFP 
POS/GE光接口 

用户接口连接器类型 LC 

用户接口传输速率 

• 155Mbit/s（OC-3c/STM-1c） 

• 622Mbit/s（OC-12c/STM-4c） 

• 1000Mbit/s 

 

3.6.3  前面板 

图12 MIC-TCP8L-M-Z 前面板图 

 
(1): OC-3c/OC-12c POS/GE光接口（共8个） (2): 接口板运行状态指示灯含义见表10 
(3): 接口状态指示灯含义见表11 
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3.7  MIC-XP4L-M-Z 

3.7.1  单板实物图 

图13 MIC-XP4L-M-Z 实物图 

 
 

3.7.2  单板属性 

表8 MIC-XP4L-M-Z 属性 

属性 规格 

尺寸（H×W×D） 22mm×214mm×262mm 

单板功耗 14W～16W 

用户接口数量 4个10GBASE-R-SFP+光接口 

用户接口连接器类型 LC 

用户接口传输速率 10Gbit/s 

 

3.7.3  前面板 

图14 MIC-XP4L-M-Z 前面板图 

 
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口（共4个） (2): 接口板运行状态指示灯含义见表10 
(3):SFP+接口状态指示灯含义见表14 
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3.8  MIC-XP10L-M-Z 

3.8.1  单板实物图 

图15 MIC-XP10L-M-Z 实物图 

 
 

3.8.2  单板属性 

表9 MIC-XP10L-M-Z 属性 

属性 规格 

尺寸（H×W×D） 22mm×214mm×262mm 

单板功耗 35W～50W 

用户接口数量 10个10GBASE-R-SFP+光接口，支持WAN模式 

用户接口连接器类型 LC 

用户接口传输速率 
• 1000Mbit/s 

• 10Gbit/s 

 

3.8.3  前面板 

图16 MIC-XP10L-M-Z 前面板图 

 
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口（共10个） (2): 接口板运行状态指示灯含义见表10 
(3): SFP+接口状态指示灯含义见表14 
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4  指示灯状态 
表10 接口板运行状态指示灯含义 

指示灯 状态 含义 

RUN 

灯正常闪烁（0.5Hz） 表示接口板正常工作 

灯快速闪烁（4Hz） 表示接口板正在加载软件中，一直处于此状态表示加载软件

不成功 

灯常亮 表示接口板有故障 

灯灭 表示接口板有故障或单板未上电 

 

表11 接口状态指示灯含义 

指示灯 指示灯状态 指示灯含义 

ACT/ALM 

绿灯闪烁 接口正在接收或发送数据 

绿灯常亮 接口已经正常连通，并且没有数据收发 

红灯亮 出现告警 

灯灭 接口没有正常连通 

 

表12 RJ-45 以太网端口状态指示灯含义 

指示灯 指示灯状态 指示灯含义 

RJ-45以太网端口状态指示灯 

灯闪烁 以太网端口正在接收或发送数据 

灯亮 以太网端口链路已经连通 

灯灭 以太网端口链路没有连通 

 

表13 SFP 接口状态指示灯含义 

指示灯 指示灯状态 指示灯含义 

SFP接口状态指示灯 

灯闪烁 SFP口正在接收或发送数据 

灯亮 SFP口链路已经连通 

灯灭 SFP口链路没有连通 
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表14 SFP+接口状态指示灯含义 

指示灯 指示灯状态 指示灯含义 

SFP+接口状态指示灯 

灯闪烁 SFP+接口正在接收或发送数据 

灯亮 SFP+接口链路已经连通 

灯灭 SFP+接口链路没有连通 

 

 

您可以根据 SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率，绿色表示 10Gbit/s，黄色表示 1000Mbit/s。 

 

表15 QSFP28 接口状态指示灯含义 

指示灯 指示灯状态 指示灯含义 

QSFP28接口状态指示灯 

灯闪烁 QSFP28接口正在接收或发送数据 

灯亮 QSFP28接口链路已经连通 

灯灭 QSFP28接口链路没有连通 

 

 

您可以根据 QSFP28 口状态指示灯的颜色查看端口速率，绿色表示 100Gbit/s。 

 

5  运行环境 
• 温度、湿度要求 

表16 运行环境 

项目 描述 

工作温度 0℃～45℃ 

贮藏温度 -40℃～70℃ 

工作相对湿度 5%～95%，无冷凝 

非工作相对湿度 5%～95%，无冷凝 

 

• 防尘要求 
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表17 机房灰尘含量要求 

灰尘类别 直径 含量 

灰尘粒子 ≥0.5μm ≤1.8×107
粒/m3 

 

• 空气要求：机房内应防止腐蚀气体的侵入，其具体浓度要求见下表。 

表18 机房腐蚀气体浓度要求 

腐蚀气体类别 平均值（mg/m3） 最大值（mg/m3） 

SO2（二氧化硫） 0.3 1.0 

H2S（硫化氢） 0.1 0.5 

Cl2（氯气） 0.1 0.3 

HCI（氯化氢） 0.1 0.5 

HF（氟化氢） 0.01 0.03 

NH3（氨气） 1.0 3.0 

O3（臭氧） 0.05 0.1 

NOx（氮氧化物） 0.5 1.0 
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